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DKP-SIYAH SAC PASLANMAZ SAC
GALVANIZ SAC KAYNAKLI
HAVA KANALLARI
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Hakkimizda

Firmamiz havalandirma, isitma ve sogutma sektériinde hizmet vermek amaciyla 1978 yilinda
Alarko sirketinden aynilan Ismet KASAP tarafindan kurulmustur.

Kuruldugu giinden gunumuze kadar sektorde olusan taleplere istinaden; imalat ve taahhut
konularinda stirekli gelisim gostermis olup, deneyimli teknik personel nezaretinde ve uzman
saha ekipleri tarafindan pratige aktarilan isi son teknik kontrolleri yapildiktan sonra
musteriye teslim etmek temel ilkemiz ve misyonumuzdur.

Ana Uretim hattimiz Lamadan Bikim Flans, Tig Kaynakli Dairesel Hava Kanali, Kendinden
Flansh Prizmatik Hava Kanali ve Kaynakli Ozel imalatlardan olusmaktadir.

Yapmis oldugumuz yatinmlar ile drtnlerimizi daha kaliteli ve daha hizli sekilde siz degerli
musterilerimize sunmaya devam edecegiz.




. TiG KAYNAKLI DAIRESEL HAVA KANALI

0,70 mm — 3 mm arasi sac kalinliklarinda DKP, Siyah Sac, Galvaniz ve 304 — 316 kalite Paslanmaz
saclardan tig kaynakli olarak uretilmektedir. Kanal boylari standart 1500 mm imal edilmektedir.

Flangh imalat

Lama demirden veya paslanmaz lamadan flanglar bikilerek kanalin her iki ucuna ister kaynakli ister
donecek sekilde imal edilmektedir. Birlestirme flanslari delikli oldugu igin montaj kolayligi
saglamaktadir.

www.pekamak.com




Tirnakh imalat

Dairesel hava kanallarinin iki ucu disa dogru santim cekilerek flansla veya kelepce ile birlestirme
saglanmaktadir.

Boya

Yapilan kanallarin dis yizeyleri yiksek isiya dayanikli boya ile boyanarak montaja hazir hale
getirilmektedir.

Conta

Flans ile birlestirmek sarti ile santim cekilen hava
kanallarinda % 100 sizdirmaz, yuksek isiya dayanikli
conta sisteminde seri Gretimimiz baslamistir.
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KENDINDEN FLANSLI KAYNAKLI HAVA KANALI

1,2 — 3 mm arasi sac kalinliklarinda DKP-Siyah, Galvaniz ve Paslanmaz Sacdan kaynakli olarak
iretilmektedir. Kendinden flansh, késebent flanslh ve link flansh imal edilmektedir.

Kendinden Flansh imalat

Kanalin her iki ucu geriye bukiim yapilarak kése pargasi kaynatilir. Bu bikimler kanala mukavemet
kazandirmakla birlikte klemens takilabildigi icin montaj kolayhigi saglamaktadir.

Késebent Flangli imalat

Kanalin her iki ucuna késebent cerceve kaynatilmaktadir. Kosebentlere agilan deliklerle kanallar
birbirine civata ile eklenmektedir.

Boya
Yapilan kanallarin dis yiizeyleri yiiksek i1siya dayanikli boya ile boyanarak montaja hazir hale
getirilmektedir.
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I LAMADAN BUKUM FLANS

Flans biikiim bandimizda demir ve paslanmaz lamadan;

@ 103-92000 caplarinda,
20*5-25%*5-30*5-30*10-40*5-40*10-50*5-50*10 lama kalinlklarinda,
Delikli —deliksiz,

Boyali, boyasiz ve galvaniz kaplamali olarak imalat yapabilmekteyiz.

Spiro ve normal borular icin stoklarimizda flanglarimiz mevcuttur.
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| MANUEL VE PNOMATIK SURGU KLAPELER

Strgilu klepe pnomatik pistonlu veya elle kontrolli olarak calistinimaktadir. Silo bosaltma agzina
gore farkli baglanti segenekleri bulunmaktadir.

Pnématik tasima sistemlerinde Griintin sizdirmadan ve sirekli olarak beslenmesini saglar.
Un, irmik, yem degirmenlerinde biskiivi, makarna ve agag tesislerinde kullanilir.
Istenilen sisteme gore imalat yapiimaktadir.

@ 80 mm - @200 mm arasinda 6lcllerde pnomatik siirgti klape seriimalat olarak yapilmaktadir.
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. MANUEL VE PNOMATIK YON KLAPELERI

Akis kontrol klepesi ( diverter ) pnématik tasima sistemlerinde toz, granil gibi malzemelerin
yonlendirilmesini saglar. Hem basing hem de vakum uygulamalarinda, yogun faz ve seyreltik faz
tasima icin uygundur. Uygulamaya gore farkl modellerde klepeler bulunmaktadir.

Sackalinligi 2 mm'dir.

Tamamen civata birlestirmeli olup montaj ve demontaj kolayligi saglanmaktadir.
Urtin yénlendirmede kullanilir.

30-45-60 derece imalati yapiimaktadir.

Proje ve istenilen caplarda 6zel imalat yapilmaktadir.

Pnomatik ve manduel tip olmak tzere farkl ,

uygulama sekillerinde imalat yapiimaktadir. #
Elektrostatik toz boyalidir.

Hava ile malzeme naklinde malzemenin

yonlendirilmesini saglamaktadir. Genellikle

Malzemenin silolara dagitimi sirasinda silo
ustlerinde kullanihr.
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